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Kryteria podstawowe

Dzięki zastosowaniu doskonale sprawdzonego materiału, jakim jest

polietylen, i wyrafinowanej technologii ciasnego pasowania trwałość

rurociągów odnawianych w systemie Compact SlimLiner wynosi co

najmniej 100 lat. Koszt materiału i prac instalacyjnych jest niski.

Compact SlimLiner jest instalowany bez pomocy drogiego, spe-

cjalistycznego sprzętu. W ciągu jednego dnia roboczego można

z powodzeniem odnowić cały odcinek rurociągu, łącznie z przy-

łączami.

Najwyższa jakość, szybka i łatwa instalacja

Cienkościenna rura PE w procesie wytłaczania zaginana jest do

środka, na całej swej długości w ten sposób, że przekrój poprzecz-

ny przypomina kształtem literę C. Utrzymanie nadanego rurze kształtu

następuje przez owinięcie jej folią ochronną. Dzięki redukcji przekroju

rura może być łatwo i szybko wprowadzona do wnętrza odnawianego

rurociągu. Folia chroni rurę przed zarysowaniami podczas wciągania.

Compact SlimLiner jest ciśnieniowo rozprężany na zimno do mo-

mentu uzyskania przylegania do wewnętrznej powierzchni odna-

wianego przewodu. Nie ma więc potrzeby stosowania sprzętu

grzewczego podczas instalacji rury.

Cienkościenny system ciasno pasowany

Compact SlimLiner jest opartym na cienkościennej rurze PE, tanim

systemem bezwykopowej renowacji rurociągów ciśnieniowych

o średnicach nominalnych od 75 do 300 mm. Jest optymalnym

rozwiązaniem w tych przypadkach, kiedy stary rurociąg jest jeszcze

strukturalnie w dobrym stanie, a problem stanowią drobne uszko-

dzenia, takie jak na przykład małe dziury i nieszczelności spowo-

dowane korozją, nieszczelne połączenia kielichowe itp. Dzięki

minimalnej redukcji przekroju poprzecznego i gładkiej powierzchni

wewnętrznej wydajność hydrauliczna odnowionego przewodu wy-

raźnie się zwiększa. Przede wszystkim jednak, co w przypadku

wodociągów jest najistotniejsze, odbiorcy otrzymują zdrową i czystą

wodę pitną.

Zapewnia trwałą ochronę przed korozją i przeciekami

Compact SlimLiner powstrzymuje korozję
i likwiduje przecieki na setki lat.

Pozostałe informacje

System zapewnienia jakości

Produkty Wavin objęte są podwójnym systemem zapewnienia jakości:

wewnętrznym – dzięki ciągłej kontroli jakości surowca, produktu na

etapie jego wytwarzania i produktu końcowego zgodnie ze specy-

fikacją normy zakładowej Wavinorm, która uwzględnia wymagania

określone w takich normach międzynarodowych, jak na przykład

prEN 14409-3 oraz zewnętrznym – realizowanym w sposób ciągły

przez zewnętrzne laboratoria badawcze.

Obszar zastosowań

Compact SlimLiner jest stosowany do bezwykopowej renowacji

rurociągów wody pitnej i surowej oraz do przewodów kanalizacji

tłocznej.

Program wyrobów

Compact SlimLiner – rury

* na bębnach; niestandardowe długości do uzgodnienia

Średnica nominalna
DN [mm]

75

100

150

200

250

300

Grubość ścianki
s [mm]

3,0

3,0

3,2

4,2

5,3

6,4

Długość standardowa
[m]*

600

600

600

600

400

300

TELEFON
061 891 10 00

FAX
061 891 10 11

INFOLINIA
0800 161 555

E-MAIL
kontakt_pl@wavin.pl
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Szybki i łatwy montaż

Przyłącza

Dla włączenia przyłączy po zakończeniu fazy

rozprężania montowany jest specjalny kró-

ciec przyłączeniowy. Jego połączenie z rurą

Compact SlimLiner jest realizowane dopiero

wtedy, gdy rura będzie pod ciśnieniem

roboczym.

Renowacja wodociągu stalowego
DN 200 w Radzionkowie.

Etap przygotowania głowicy prowadzącej.

Kształtka przyłączeniowa
i kształtka końcowa po montażu.

Renowacja wodociągu stalowego
DN 250 w Łodzi.

Etap montażu kształtek końcowych.

Renowacja wodociągu w Olsztynie DN 150.
Widok na zaciśniętą końcówkę rury.

Etap rewersji.

Renowacja wodociągu żeliwnego
DN 150 we Wrocławiu.

Etap wciągania rury.

Prace przygotowawcze

Należy wykonać wykop startowy i końcowy.

Osady i inne zanieczyszczenia usunąć z wnę-

trza rurociągu. Ewentualne wchodzące

w światło odnawianego przewodu rury przy-

łączy zlokalizować kamerą inspekcyjną i usu-

nąć za pomocą odpowiedniego sprzętu, na

przykład robota z końcówką frezującą. Rura

w kształcie litery C dostarczana jest na bęb-

nach, które na placu budowy ładowane są

na wózek bębnowy. Dzięki osprzętowi wózka

rozwijanie rury z bębna jest stosunkowo łatwe.

Wciąganie

Compact SlimLiner jest wciągany do wnętrza

odnawianego rurociągu z prędkością ok. 20

metrów na minutę. W zależności od warun-

ków rurociągu możliwe jest wciąganie w je-

dnej operacji odcinków o długości nawet do

1000 metrów.

Rozprężanie

Po wciągnięciu rury oba jej końce są uszczel-

niane, a następnie, na zimno, w wyniku wypeł-

nienia jej wnętrza wodą pod ciśnieniem folia

ochronna rozszerza się, a rura powraca do

swego pierwotnego okrągłego kształtu, by

ostatecznie osiągnąć efekt ciasnego wpaso-

wania się we wnętrzu odnawianego rurociągu.

Połączenie z istniejącym

rurociągiem

Compact SlimLiner jest w szybki i prosty

sposób włączany w istniejącą sieć za po-

mocą specjalnie skonstruowanych kształ-

tek końcowych.

www.wavin.pl
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Compact SlimLiner

1. Trwa›a ochrona przed korozj�, przeciekami i inkrustacj�

ruroci�gów ci�nieniowych.

2. Poprawa jako�ci wody pitnej.

3. Przed›u�enie trwa›o�ci sieci co najmniej o 100 lat.

4. Wzrost wydajno�ci hydraulicznej.

5. •atwy i szybki monta� za pomoc� standardowego

wyposa�enia.

6. Mo�liwo�� odnowienia do 1000 metrów w jednej operacji

technologicznej.

7. Prace ziemne ograniczone do ma›ego wykopu startowego

i ko�cowego.

8. •atwe i szybkie wykonywanie przy›�czy domowych.

9. Minimalne oddzia›ywanie na �rodowisko, niewielkie

niedogodno�ci dla mieszka�ców i niedu�e utrudnienia

w ruchu ko›owym, krótkie przerwy w dostawie wody.

10. Niski koszt materia›u i prac monta�owych.

11. Brak emisji zanieczyszcze�, recykling, technologia

przyjazna �rodowisku.

Wavin Metalplast-Buk ci�gle rozwija i doskonali swoje produkty, st�d zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub
zmiany specyfikacji swoich wyrobów bez powiadamiania. Wszystkie informacje zawarte w tej publikacji przygotowane
zosta›y w dobrej wierze i w prze�wiadczeniu, �e na dzie� przekazania materia›ów do druku s� one aktualne i nie
budz� zastrze�e�. Niniejszy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, lecz informacj�
o produktach Wavin Metalplast-Buk.

Korzy�ci ze stosowania Compact SlimLiner

Informacje
techniczne




