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DO ZASTOSOWANIA W SYSTEMACH

KANALIZACJI CIŚNIENIOWEJ

I SYSTEMACH KANALIZACJI MIESZANEJ

(GRAWITACYJNO-CIŚNIENIOWEJ)

Systemy doskonałe dla sieci infrastrukturalnych

Przepompownie ścieków lub wód

zanieczyszczonych – typ Wavin

styczeń 2005

EPIC
B541, J31, X71

Zestawienie

produktów
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Urządzenie składa się ze zbiornika wykonanego poprzez szczelne

połączenie rury karbowanej z PP o średnicy 600/670 z dennicą

(kineta ślepa z PP). Wewnątrz zbiornika zamontowana jest instalacja

tłoczna z PE z armaturą odcinającą i zwrotną oraz pompa zatapialna

typoszeregu Pirania. Przepompownia wyposażona jest w wyłączniki

pływakowe, sterujące pracą pompy oraz szafkę zasilająco-sterującą.

Typoszereg przepompowni obejmuje głębokości Hz: 1,95; 2,45;

2,95; 3,45 oraz 3,95 m. Na zamówienie dostępna jest także

przepompownia Tegra 600 o głębokości 6,45 m.

Rysunek złożeniowy pompowni:
1. Zbiornik pompowni wykonany z rury karbowanej ø600 mm z PP

1.1 Dno zbiornika (kineta ślepa)

1.2 Rura karbowana ø600/670

2. Przykrycie zbiornika (*)

3. Pompa zatapialna typoszeregu Pirania 08 – 26

4. Wewnętrzna instalacja tłoczna z rur PE – 40 lub 50 mm

5. Zawór zwrotny 1¼“ lub 1½“

6. Zawór odcinający lub zasuwa odcinająca 1¼“ lub 1½“

7. Śrubunek do łączenia stałej i wyjmowanej części wewnętrznej

instalacji tłocznej

8. Podłączenie zewnętrznej sieci kanalizacji ciśnieniowej z uszczelką

„in situ” 40/50 lub 50/60 mm

9. Podłączenie dopływu grawitacyjnego ścieków – wkładka

„in situ” (*)

10. Wyłączniki pływakowe

11. Łańcuch do montażu i demontażu pompy

12. Instalacja wentylacji grawitacyjnej

13. Przepust kablowy ø50x250 mm z uszczelką „in situ” 50/60 mm

(*) elementy wyłączone z kompletu – do wyboru, w zależności od indywidualnych

potrzeb (patrz: „Elementy uzupełniające”).

Przepompownia Tegra 600 jest kompaktową, w dużym stopniu

sprefabrykowaną, przepompownią ścieków przeznaczoną do

automatycznego przetłaczania ścieków zawierających fekalia do

wyżej położonego odbiornika.

Służy również do wydajnego i ekonomicznego tłoczenia ścieków

z budynków, posesji oraz zakładów pracy, zakładów rzemieślniczych,

hoteli, moteli itp., a w szczególności do:

odprowadzania ścieków z domów mieszkalnych na terenach

o rozproszonej zabudowie, gdzie ułożenie kanalizacji konwencjo-

nalnej jest zbyt drogie, gdzie występują znaczne różnice poziomów

terenu, gdzie panują trudne warunki gruntowo-wodne i układanie

przewodów grawitacyjnych, ze spadkiem, jest ekonomicznie

nieuzasadnione,

odprowadzania ścieków z pól kempingowych, infrastruktury

przydrożnej itp., zwłaszcza przy długich przewodach

odprowadzających,

odprowadzania ścieków z obiektów użyteczności publicznej,

zakładów rzemieślniczych, drobnych zakładów produkcyjnych itd.

Nie zaleca się ich stosowania przy ściekach zawierających duże

ilości zanieczyszczeń mineralnych (piasek, żwir).

Obszary zastosowań przepompowni Tegra 600

Budowa przepompowni Tegra 600

TELEFON
061 891 10 00

FAX
061 891 10 11

INFOLINIA
0800 161 555

E-MAIL
kontakt_pl@wavin.pl
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Przepompownie ścieków

Przepompownie Tegra 600 z pompami typoszeregu Pirania
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Zbiornik wykonany jest z rury karbowanej

PP o średnicy wewnętrznej 600 mm. Dno

zbiornika stanowi kineta ślepa wykonana

z PP. Elementy te są połączone kielichowo

i uszczelnione profilową uszczelką (patrz:

Rys. 2). Wykonanie materiałowe zapewnia

dużą odporność na agresywne środowisko

ścieków, oparów ściekowych i wód

gruntowych.

Całkowicie szczelny zbiornik pompowni

montuje się bez użycia ciężkiego sprzętu

budowlanego.

Dzięki szczególnemu ukształtowaniu po-

wierzchni zewnętrznej zbiornik zabezpie-

czony jest przed wyporem wód gruntowych

i nie wymaga specjalnego kotwienia.

Wystarczającym zabezpieczeniem jest

odpowiednie zagęszczenie gruntu podczas

zasypywania zbiornika i właściwy dobór

materiału obsypki.

Szczelne podłączenia przewodów kanalizacji

grawitacyjnej doprowadzających ścieki do

zbiornika pompowni wykonuje się na budo-

wie, stosując łatwe w użyciu narzędzia oraz

kształtki i uszczelki „in situ”.

Rozwiązanie jest elastyczne pod względem

ilości dopływów grawitacyjnych, ich średnicy

oraz wysokości usytuowania. Wszelkie

przejścia przez płaszcz zbiornika wykonane

są jako przejścia szczelne.

Charakterystyka zbiornika

Pompy typoszeregu Pirania są pompami

zatapialnymi z promieniście usytuowanym

króćcem tłocznym. Posiadają trwałe, bez-

obsługowe łożyskowanie oraz uszczelnienie

wału z węglika krzemu odporne na nieko-

rzystne warunki pracy. Wyposażone są

w system rozdrabniający o konstrukcji

ograniczającej do minimum blokowanie

pompy, który rozdrabnia zanieczyszczenia

w ściekach do wymiarów 1,5 – 2,0 mm.

Pompy mogą tłoczyć ścieki o temperaturze

do 40°C, a okresowo do 60°C. Na obudowę

pomp użyto żeliwa i stali nierdzewnej lub

tylko żeliwa. Pompy występują w wersji

zasilanej napięciem 1~ 230 V lub 3~ 400 V.

Dopuszczalna ilość cykli w ciągu godziny

dla tych pomp wynosi 20.

Charakterystyka pomp

600/670

600/670

600/670

600/670

600/670

600/670

1,95

2,45

2,95

3,45

3,95

6,45

0,25 ÷ 0,35

0,25 ÷ 0,35

0,25 ÷ 0,35

0,25 ÷ 0,35

0,25 ÷ 0,35

0,25 ÷ 0,35

93 – 186

93 – 186

93 – 186

93 – 186

93 – 186

93 – 186

32 – 320

32 – 320

32 – 320

32 – 320

32 – 320

32 – 320

Rys. 2

* każde 0,1 m głębokości = 32 dm3

Uwaga: hm – głębokość pomiędzy Pmin a P3

  hr – głębokość pomiędzy Pmax a Pmin

  hz – głębokość pomiędzy P1 a Pmax

  h – zależy od wybranego typu zwieńczenia

W razie potrzeby zastosowania pompowni o większej pojemności lub dwupompowych, alternatywą są pompownie w zbiorniku Tegra 1000.

0,7 – 1,9 16 – 2,6

0,7 – 1,9 16 – 2,6

0,7 – 2,3 20 – 10

0,7 – 2,3 20 – 10

0,7 – 1,4   6 – 4

0,7 – 2,5 26 – 10

1,1 – 3,5 28 – 13

1,1 – 4,0 33 – 18

Pirania 08 W**

Pirania 08 D**

Pirania 12 W

Pirania 12 D

Pirania 13 D

Pirania 17 D

Pirania 21 D

Pirania 26 D

1~ 230

3~ 400

1~ 230

3~ 400

3~ 400

3~ 400

3~ 400

3~ 400

1,41/1,0

1,34/1,0

1,7/1,2

1,7/1,2

1,9/1,3

2,3/1,7

2,8/2,1

3,4/2,6

6,4

2,7

8,2

3,3

3,6

4,0

4,8

5,6

2900

2900

2900

2900

1300

2900

2900

2900

18

18

32

32

32

32

37

40

* P1 – moc pobierana z sieci, P2 – moc oddawana na wale silnika.

** Patrz uwaga dotycząca pomp Pirania 08 na stronie 5.

www.wavin.pl

PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW Zestawienie produktów – styczeń 2005

Przepompownie ścieków lub wód

zanieczyszczonych – typ Wavin

Przepompownie ścieków

Przepompownie Tegra 600 z pompami typoszeregu Pirania

9

Charakterystyka pompy
Q [dm3/s] H [m]

Napięcie
[V]

Moc P1/P2*
[kW]

Prąd znamionowy
[A]

Obroty
[min-1]

Masa pompy
[kg]

Typ pompy

Wysokość

Hz [m]

Głębokość martwa

hm [m]

Pojemność robocza*

[dm3]

hr = 0,3 – 0,6 m

Pojemność zapasowa*

[dm3]

hz = 0,1 – 1,0 m

Średnica

[mm]



Wnetrze_S_02-19_v2_23.02.fh9 2/23/06 11:42 Page 14 

Composite

C M Y CM MY CY CMY K

Zestawienie możliwych konfiguracji zbiornika zawiera poniższa tabela:

Pojemność martwa hm = 0,25 – 0,35 m Vm = 173 – 242 dm3 każde 0,1 m głębokości = 78 dm3

Pojemność robocza hr  = 0,25 – 1,0 m Vr  = 196 – 785 dm3

Pojemność zapasowa hz  = 0,1 – 1,0 m Vz  = 78 – 785 dm3

h – zależy od wybranego typu zwieńczenia

Wyszczególnienie

Hz = 2,25
[m]

Instalacja tłoczna pompowni dwupompowej

Pompownie wyposażone są w 1 lub 2

pompy typoszeregu Pirania. Charakterystykę

pomp zamieszczono na stronach 9 i 10.

Charakterystyka pompy

Wewnętrzna instalacja tłoczna wykonana

jest z rur PE o średnicy 40 lub 50 mm.

Na instalacji tłocznej zainstalowane są

zasuwa i zawór zwrotny (1 lub 2).

Instalacja tłoczna pompowni zakończona

jest bosym końcem rury, co umożliwia

podłączenie zewnętrznej sieci tłocznej

kształtkami Monoline lub kształtkami

zaciskowymi typu Polyrac.

Elementy armaturowe dostępne są

z poziomu terenu.

Charakterystyka instalacji tłocznej

Przepompownie wyposaża się w kominek

wywiewny ø110 mm. W celu jego podłą-

czenia wykorzystuje się dostarczone

elementy instalacyjne ø110 mm oraz wkładkę

„in situ” 110 mm.

Istnieje możliwość przedłużenia instalacji

wentylacji (np. podłączenie do domowego

pionu wywiewnego) wg indywidualnych

potrzeb użytkownika.

Charakterystyka wentylacji przepompowni

Wysokość zbiornika

Stożek (moduł C)

Pierścień dystansowy 1,0 m z górnym

mocowaniem prowadnic oraz uchwytami

instalacji tłocznej (moduł B)

Pierścień dystansowy 0,25 m

Pierścień dystansowy 0,5 m

Pierścień dystansowy 0,75 m

Pierścień dystansowy 1,0 m

Dno zbiornika z płytami fundamentowymi

pomp z kolanem sprzęgającym (moduł A)

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1

1 1

1 1 1 1 1

1 1 2

1 1 1 1 1 1 1

Hz = 2,5
[m]

Hz = 3,0
[m]

Hz = 3,5
[m]

Hz = 4,0
[m]

Hz = 4,5
[m]

Hz = 5,0
[m]

www.wavin.pl

PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW Zestawienie produktów – styczeń 2005

Przepompownie ścieków lub wód

zanieczyszczonych – typ Wavin

Przepompownie ścieków

15

Przepompownie Tegra 1000 z pompami typoszeregu Pirania
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Automatyczną pracą pompowni steruje

sterownik, wykorzystując sygnały uzyskiwane

z wyłączników pływakowych oraz pomiary

czasu.

Zasadę pracy przepompowni przedstawia

Rys. 5. Druga pompa załączana jest, jeśli

po czasie, jaki został nastawiony, poziom

ścieków nie obniży się. Sterownik steruje

ponadto przemiennością pracy pomp.

Stany awaryjne przepompowni (przepełnie-

nia, przeciążenia, awarie pompy, zasilania

lub wyłączników pływakowych) komu-

nikowane są optycznie – na wyświetlaczu

LCD sterownika poprzez miganie wyświetla-

cza i akustycznie – przez brzęczyk. Sygnał

o stanie awarii przepompowni może być

wyprowadzony na zewnątrz w wybrane

miejsce na odległość do 100 m jako sygnał

optyczny lub dźwiękowy, co pozwala na

przywołanie obsługi. Sterownik zlicza ponad-

to łączny czas pracy pompy oraz ilość

stanów awaryjnych.

Szafka zasilająco-sterująca jest obudową

tworzywową z przezroczystymi drzwiczkami,

dostosowaną do montażu naściennego,

wykonaną w stopniu ochrony IP55

o wymiarach:

312x251x150 mm (dla pompowni

jednopompowej zasilanej 1~) lub

375x220x140 mm (dla pompowni

jednopompowej zasilanej 3~),

312x501x150 mm (dla pompowni

dwupompowej).

Szafka wyposażona jest w:

wyłącznik instalacyjny,

wyłącznik silnikowy,

stycznik,

sterownik z wyświetlaczem LCD,

listwę zaciskową.

Wszystkie elementy wyposażenia elektrycz-

nego dostosowane są do pracy w warun-

kach zewnętrznych w temperaturze od

–20°C do +40°C. Szafkę można instalować

na zewnątrz, w miejscach nie narażonych

na bezpośrednie opady.

Zasilanie szafki wykonuje się kablem 3-żyło-

wym (dla zasilania 1~) lub 5-żyłowym (dla

zasilania 3~) przez podłączenie do listwy

zaciskowej. Do listwy zaciskowej podłącza

się również kable zasilające pomp oraz kable

wyłączników pływakowych. Standardowo

pompy oraz wyłączniki pływakowe

wyposażone są w kable o długości 10 m.

Istnieje możliwość dalszego zainstalowania

szafki i przedłużenia kabli wg indywidualnych

potrzeb użytkownika. Wskazane jest za-

chowanie możliwości rozłączenia kabli

w celach serwisowych (demontaż pompy

i wyłączników pływakowych).

Schemat podłączeń elektrycznych załączony

jest każdorazowo w instrukcji montażu

przepompowni.

Na zasilaniu szafki zaleca się zastosowanie

wyłączników różnicowo-prądowych oraz

ochrony przeciwprzepięciowej.

Szafka zasilająco-sterująca pom-
powni dwupompowej zasilanej
400 V AC

Montaż zbiornika pompowni należy wykonać

na stabilnym podłożu w odwodnionym wyko-

pie na wyrównanej podsypce piaskowej wg

rysunku złożeniowego zawartego w instrukcji

montażu. W trakcie zasypywania zbiornik

należy wyposażyć w podłączenie kanalizacji

grawitacyjnej, instalację wentylacji oraz prze-

pust kablowy. Podłączenie przewodów

kanalizacji grawitacyjnej doprowadzających

ścieki do zbiornika pompowni oraz podłą-

czenie instalacji wentylacji grawitacyjnej

ø110 mm należy wykonać przy użyciu piły

wyrzynarki oraz kształtki „in situ”. Przepust

kablowy ø50 mm można usytuować

w dowolnym miejscu na obwodzie zbiornika

w zależności od indywidualnych potrzeb.

Otwór wykonuje się stosując otwornicę

ø60 mm nakładaną na wiertarkę. Przejście

rurą ø50 mm uszczelnia się uszczelką „in situ”

50/60 mm.

Wewnątrz należy zamontować elementy

wyposażenia przepompowni, wykorzystując

elementy mocujące przytwierdzone do ścian

zbiornika, kolano sprzęgające, instalację

wewnętrzną z armaturą oraz prowadnice.

Następnie do wnętrza zbiornika po prowad-

nicach należy opuścić pompę zamontowaną

na łańcuchu. Pod wpływem ciężaru pompy

króciec tłoczny łączy się z instalacją tłoczną

poprzez kolano sprzęgające. Przed urucho-

mieniem w zbiorniku należy zamontować

wyłączniki pływakowe, wyznaczając tym

samym poziomy załączenia i wyłączenia

pompy, a także eliminując suchobieg pompy.

Montaż przepompowni kończy podłączenie

kabli zasilających oraz sterowniczych do

szafki zasilająco-sterującej.

Szczegółowy opis czynności montażowych,

rozruchowych i eksploatacyjnych zawiera

instrukcja montażu.

Charakterystyka szafki zasilająco-sterującej

Opis automatycznej pracy przepompowni

Montaż przepompowni

Szafka zasilająco-sterująca pom-
powni dwupompowej

Rys. 5

Szafka zasilająco-sterująca pom-
powni jednopompowej zasilanej
230 V AC

TELEFON
061 891 10 00

FAX
061 891 10 11

INFOLINIA
0800 161 555

E-MAIL
kontakt_pl@wavin.pl

Przepompownie ścieków
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Przepompownie Tegra 1000 z pompami typoszeregu Pirania

Poziom

załączenia

pompy

Poziom

wyłączenia

pompy

Dno zbiornika

P2

P1

Pmax

Pmin

hr

hm
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Zestawienie typoszeregów przepompowni

2,25 m

2,5 m

3,0 m

3,5 m

4,0 m

4,5 m

5,0 m

2,25 m

2,5 m

3,0 m

3,5 m

4,0 m

4,5 m

5,0 m

2,25 m

2,5 m

3,0 m

3,5 m

4,0 m

4,5 m

5,0 m

2,25 m

2,5 m

3,0 m

3,5 m

4,0 m

4,5 m

5,0 m

2,25 m

2,5 m

3,0 m

3,5 m

4,0 m

4,5 m

5,0 m

2,25 m

2,5 m

3,0 m

3,5 m

4,0 m

4,5 m

5,0 m

3164110225

3164110250

3164110300

3164110350 1 Pirania 40 mm T/1 – 1.4/P 0,7 – 1,9 16 – 2,6

3164110400
08 W

3164110450

3164110500

3164130225

3164130250

3164130300

3164130350 1 Pirania 40 mm T/3 – 1.3/P 0,7 – 1,9 16 – 2,6

3164130400
08 D

3164130450

3164130500

3164210225

3164210250

3164210300

3164210350 1 Pirania 40 mm T/1 – 1.7/P 0,7 – 2,3 20 – 10

3164210400
12 W

3164210450

3164210500

3164230225

3164230250

3164230300

3164230350 1 Pirania 40 mm T/3 – 1.7/P 0,7 – 2,3 20 – 10

3164230400
12 D

3164230450

3164230500

3164330225

3164330250

3164330300

3164330350 1 Pirania 40 mm T/3 – 1.9/P 0,7 – 1,4 6 – 4

3164330400
13 D

3164330450

3164330500

3164430225

3164430250

3164430300

3164430350 1 Pirania 40 mm T/3 – 2.3/P 0,7 – 1,5 26 – 10

3164430400
17 D

3164430450

3164430500

220

242

278

318

354

394

430

220

242

278

318

354

394

430

241

263

299

339

375

415

451

241

263

299

339

375

415

451

241

263

299

339

375

415

451

241

263

299

339

375

415

451

PRZEPOMPOWNIE JEDNOPOMPOWE

Wysokość
zbiornika

Typ przepompowni
 

Indeks Ilość
pomp

[szt.]

Typ
pompy

Średnica podłą-
czenia zewnętrz-
nej sieci tłocznej

Parametry
przepompowni

Q/Q(2)*
[dm3/s] h [m]

Typ ste-
rownika

Masa

[kg]

z pompą Pirania 08 W** – zasilanie jednofazowe (1~)

S 100/2,25-P-08/40-T/1-1.4/P

S 100/2,5-P-08/40-T/1-1.4/P

S 100/3,0-P-08/40-T/1-1.4/P

S 100/3,5-P-08/40-T/1-1.4/P

S 100/4,0-P-08/40-T/1-1.4/P

S 100/4,5-P-08/40-T/1-1.4/P

S 100/5,0-P-08/40-T/1-1.4/P

z pompą Pirania 08 D** – zasilanie trójfazowe (3~)

S 100/2,25-P-08/40-T/3-1.3/P

S 100/2,5-P-08/40-T/3-1.3/P

S 100/3,0-P-08/40-T/3-1.3/P

S 100/3,5-P-08/40-T/3-1.3/P

S 100/4,0-P-08/40-T/3-1.3/P

S 100/4,5-P-08/40-T/3-1.3/P

S 100/5,0-P-08/40-T/3-1.3/P

z pompą Pirania 12 W – zasilanie jednofazowe (1~)

S 100/2,25-P-12/40-T/1-1.7/P

S 100/2,5-P-12/40-T/1-1.7/P

S 100/3,0-P-12/40-T/1-1.7/P

S 100/3,5-P-12/40-T/1-1.7/P

S 100/4,0-P-12/40-T/1-1.7/P

S 100/4,5-P-12/40-T/1-1.7/P

S 100/5,0-P-12/40-T/1-1.7/P

z pompą Pirania 12 D – zasilanie trójfazowe (3~)

S 100/2,25-P-12/40-T/3-1.7/P

S 100/2,5-P-12/40-T/3-1.7/P

S 100/3,0-P-12/40-T/3-1.7/P

S 100/3,5-P-12/40-T/3-1.7/P

S 100/4,0-P-12/40-T/3-1.7/P

S 100/4,5-P-12/40-T/3-1.7/P

S 100/5,0-P-12/40-T/3-1.7/P

z pompą Pirania 13 D – zasilanie trójfazowe (3~)

S 100/2,25-P-13/40-T/3-1.9/P

S 100/2,5-P-13/40-T/3-1.9/P

S 100/3,0-P-13/40-T/3-1.9/P

S 100/3,5-P-13/40-T/3-1.9/P

S 100/4,0-P-13/40-T/3-1.9/P

S 100/4,5-P-13/40-T/3-1.9/P

S 100/5,0-P-13/40-T/3-1.9/P

z pompą Pirania 17 D – zasilanie trójfazowe (3~)

S 100/2,25-P-17/40-T/3-2.3/P

S 100/2,5-P-17/40-T/3-2.3/P

S 100/3,0-P-17/40-T/3-2.3/P

S 100/3,5-P-17/40-T/3-2.3/P

S 100/4,0-P-17/40-T/3-2.3/P

S 100/4,5-P-17/40-T/3-2.3/P

S 100/5,0-P-17/40-T/3-2.3/P

PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW Zestawienie produktów – styczeń 2005

Przepompownie ścieków
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Composite

C M Y CM MY CY CMY K

2,25 m

2,5 m

3,0 m

3,5 m

4,0 m

4,5 m

5,0 m

2,25 m

2,5 m

3,0 m

3,5 m

4,0 m

4,5 m

5,0 m

2,25 m

2,5 m

3,0 m

3,5 m

4,0 m

4,5 m

5,0 m

2,25 m

2,5 m

3,0 m

3,5 m

4,0 m

4,5 m

5,0 m

2,25 m

2,5 m

3,0 m

3,5 m

4,0 m

4,5 m

5,0 m

2,25 m

2,5 m

3,0 m

3,5 m

4,0 m

4,5 m

5,0 m

z pompą Pirania 21 D – zasilanie trójfazowe (3~)

S 100/2,25-P-21/50-T/3-2.8/P

S 100/2,5-P-21/50-T/3-2.8/P

S 100/3,0-P-21/50-T/3-2.8/P

S 100/3,5-P-21/50-T/3-2.8/P

S 100/4,0-P-21/50-T/3-2.8/P

S 100/4,5-P-21/50-T/3-2.8/P

S 100/5,0-P-21/50-T/3-2.8/P

z pompą Pirania 26 D – zasilanie trójfazowe (3~)

S 100/2,25-P-26/50-T/3-3.4/P

S 100/2,5-P-26/50-T/3-3.4/P

S 100/3,0-P-26/50-T/3-3.4/P

S 100/3,5-P-26/50-T/3-3.4/P

S 100/4,0-P-26/50-T/3-3.4/P

S 100/4,5-P-26/50-T/3-3.4/P

S 100/5,0-P-26/50-T/3-3.4/P

z pompami Pirania 08 W** – zasilanie jednofazowe (1~)

S100/2,25-2-P-08/40-T/1-1.4/P

S100/2,5-2-P-08/40-T/1-1.4/P

S100/3,0-2-P-08/40-T/1-1.4/P

S100/3,5-2-P-08/40-T/1-1.4/P

S100/4,0-2-P-08/40-T/1-1.4/P

S100/4,5-2-P-08/40-T/1-1.4/P

S100/5,0-2-P-08/40-T/1-1.4/P

z pompami Pirania 08 D** – zasilanie trójfazowe (3~)

S100/2,25-2-P-08/40-T/3-1.3/P

S100/2,5-2-P-08/40-T/3-1.3/P

S100/3,0-2-P-08/40-T/3-1.3/P

S100/3,5-2-P-08/40-T/3-1.3/P

S100/4,0-2-P-08/40-T/3-1.3/P

S100/4,5-2-P-08/40-T/3-1.3/P

S100/5,0-2-P-08/40-T/3-1.3/P

z pompami Pirania 12 W – zasilanie jednofazowe (1~)

S 100/2,25-2-P-12/40-T/1-1.7/P

S 100/2,5-2-P-12/40-T/1-1.7/P

S 100/3,0-2-P-12/40-T/1-1.7/P

S 100/3,5-2-P-12/40-T/1-1.7/P

S 100/4,0-2-P-12/40-T/1-1.7/P

S 100/4,5-2-P-12/40-T/1-1.7/P

S 100/5,0-2-P-12/40-T/1-1.7/P

z pompami Pirania 12 D – zasilanie trójfazowe (3~)

S 100/2,25-2-P-12/40-T/3-1.7/P

S 100/2,5-2-P-12/40-T/3-1.7/P

S 100/3,0-2-P-12/40-T/3-1.7/P

S 100/3,5-2-P-12/40-T/3-1.7/P

S 100/4,0-2-P-12/40-T/3-1.7/P

S 100/4,5-2-P-12/40-T/3-1.7/P

S 100/5,0-2-P-12/40-T/3-1.7/P

3164530225

3164530250

3164530300

3164530350 1 Pirania 50 mm T/3 – 2.8/P 1,1 – 3,5 28 – 13

3164530400
21 D

3164530450

3164530500

3164630225

3164630250

3164630300

3164630350 1 Pirania 50 mm T/3 – 3.4/P 1,1 – 4,0 33 – 18

3164630400
26 D

3164630450

3164630500

3164131225

3164131250

3164131300

3164131350 2 Pirania 40 mm T/1 – 1.4/P
0,7 – 1,9

16 – 2,6

3164131400
08 W 0,7 – 3,7

3164131450

3164131500

3164133225

3164133250

3164133300

3164133350 2 Pirania 40 mm T/3 – 1.3/P
0,7 – 1,9

16 – 2,6

3164133400
08 D 0,7 – 3,7

3164133450

3164133500

3164212225

3164212250

3164212300

3164212350 2 Pirania 40 mm T/1 – 1.7/P
0,7 – 2,3

20 – 10

3164212400
12 W 0,7 – 3,8

3164212450

3164212500

3164232225

3164232250

3164232300

3164232350 2 Pirania 40 mm T/3 – 1.7/P
0,7 – 2,3

20 – 10

3164232400
12 D 0,7 – 3,8

3164232450

3164232500

246

268

304

344

380

420

456

249

271

307

347

383

423

459

260

283

321

363

401

443

481

260

283

321

363

401

443

481

302

325

363

405

443

485

523

302

325

363

405

443

485

523

PRZEPOMPOWNIE JEDNOPOMPOWE

Wysokość
zbiornika

Typ przepompowni
 

Indeks Ilość
pomp

[szt.]

Typ
pompy

Średnica podłą-
czenia zewnętrz-
nej sieci tłocznej

Parametry
przepompowni

Q/Q(2)*
[dm3/s] h [m]

Typ ste-
rownika

Masa

[kg]

PRZEPOMPOWNIE DWUPOMPOWE

* Q(2) – wydajność przepompowni przy równoczesnej pracy dwóch pomp.

TELEFON
061 891 10 00

FAX
061 891 10 11

INFOLINIA
0800 161 555

E-MAIL
kontakt_pl@wavin.pl

Przepompownie ścieków
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Composite

C M Y CM MY CY CMY K

PRZEPOMPOWNIE DWUPOMPOWE
z pompami Pirania 13 D – zasilanie trójfazowe (3~)

S 100/2,25-2-P-13/40-T/3-1.9/P

S 100/2,50-2-P-13/40-T/3-1.9/P

S 100/3,00-2-P-13/40-T/3-1.9/P

S 100/3,50-2-P-13/40-T/3-1.9/P

S 100/4,00-2-P-13/40-T/3-1.9/P

S 100/4,50-2-P-13/40-T/3-1.9/P

S 100/5,00-2-P-13/40-T/3-1.9/P

z pompami Pirania 17 D – zasilanie trójfazowe (3~)

S 100/2,25-2-P-17/40-T/3-2.3/P

S 100/2,5-2-P-17/40-T/3-2.3/P

S 100/3,0-2-P-17/40-T/3-2.3/P

S 100/3,5-2-P-17/40-T/3-2.3/P

S 100/4,0-2-P-17/40-T/3-2.3/P

S 100/4,5-2-P-17/40-T/3-2.3/P

S 100/5,0-2-P-17/40-T/3-2.3/P

z pompami Pirania 21 D – zasilanie trójfazowe (3~)

S 100/2,25-2-P-21/50-T/3-2.8/P

S 100/2,5-2-P-21/50-T/3-2.8/P

S 100/3,0-2-P-21/50-T/3-2.8/P

S 100/3,5-2-P-21/50-T/3-2.8/P

S 100/4,0-2-P-21/50-T/3-2.8/P

S 100/4,5-2-P-21/50-T/3-2.8/P

S 100/5,0-2-P-21/50-T/3-2.8/P

z pompami Pirania 26 D – zasilanie trójfazowe (3~)

S 100/2,25-2-P-26/50-T/3-3.4/P

S 100/2,5-2-P-26/50-T/3-3.4/P

S 100/3,0-2-P-26/50-T/3-3.4/P

S 100/3,5-2-P-26/50-T/3-3.4/P

S 100/4,0-2-P-26/50-T/3-3.4/P

S 100/4,5-2-P-26/50-T/3-3.4/P

S 100/5,0-2-P-26/50-T/3-3.4/P

2,25 m

2,5 m

3,0 m

3,5 m

4,0 m

4,5 m

5,0 m

2,25 m

2,5 m

3,0 m

3,5 m

4,0 m

4,5 m

5,0 m

2,25 m

2,5 m

3,0 m

3,5 m

4,0 m

4,5 m

5,0 m

2,25 m

2,5 m

3,0 m

3,5 m

4,0 m

4,5 m

5,0 m

3164332225

3164332250

3164332300

3164332350 2 Pirania 40 mm T/3 – 1.9/P
0,7 – 1,4

6 – 4

3164332400
13 D 0,7 – 2,5

3164332450

3164332500

3164432225

3164432250

3164432300

3164432350 2 Pirania 40 mm T/3 – 2.3/P
0,7 – 2,5

26 – 10

 3164432400
17 D 0,7 – 4,1

3164432450

3164432500

3164533225

3164533250

3164533300

3164533350 2 Pirania 50 mm T/3 – 2.8/P
1,1 – 3,5

28 – 13

3164533400
21 D 1,1 – 6,3

3164533450

3164533500

3164633225

3164633250

3164633300

3164633350 2 Pirania 50 mm T/3 – 3.4/P
0,7 – 4,0

33 – 18

3164633400
26 D 1,1 – 7,0

3164633450

3164633500

302

325

363

405

443

485

523

302

325

363

405

443

485

523

314

337

375

417

455

497

535

320

493

381

423

461

503

541

 * Q(2) – wydajność przepompowni przy równoczesnej pracy dwóch pomp.

** Patrz uwaga dotycząca pomp Pirania 08 na stronie 5.

Wysokość

zbiornika

Typ przepompowni
 

Indeks Ilość
pomp

[szt.]

Typ

pompy

Średnica podłą-
czenia zewnętrz-
nej sieci tłocznej

Parametry
przepompowni

Q/Q(2)*
[dm3/s] h [m]

Typ ste-
rownika

Masa

[kg]
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Przepompownie ścieków lub wód

zanieczyszczonych – typ Wavin
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