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Informacje
techniczne

Systemy doskonałe dla sieci infrastrukturalnych

NIESZCZELNE RUROCIĄGI? ŻADEN PROBLEM!

RENOWACJA: BEZ WYKOPÓW, BEZ KŁOPOTÓW

styczeƒ 2005

EPIC
P44,  G1,  X71

Systemy renowacyjne
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Rozwiązanie:
bezwykopowa renowacja metodą Compact Pipe

• niezależna wykładzina ciasno pasowana

• wykonana z HDPE

• DN 100 – 500 mm

• SDR 17, 26

• renowacja do 500 m rurociągu w jednej operacji

• połączenia wykonywane metodą bezwykopową
(rurociągi bezciśnieniowe) lub w otwartym wykopie
(rurociągi ciśnieniowe)

Wkładka in situCompact Pipe

Wkładka in situWavin TS

Trudno dostępny

Zła kondycja wytrzymałościowa istniejącego rurociągu
(pęknięcia, nieszczelności)

Rurociąg ciśnieniowy

Rurociąg bezciśnieniowy

Pożądany wzrost średnicy wewnętrznej przewodu

Transportowane medium: woda pitna

Transportowane medium: gaz

Transportowane medium: ścieki sanitarne

Transportowane medium: ścieki przemysłowe
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Rozwiązanie:
bezwykopowa wymiana z wykorzystaniem rur Wavin TS

• polietylenowa rura wielowarstwowa, odpowiednia
do berstliningu

• wykonana z XSC 50/PE 100/XSC 50, bardzo odporna

• d 32 – 450 mm

• SDR 11; SDR 17 (tylko dla d>250)

• połączenia wykonywane w otwartym wykopie

Trudno dostępny

Zła kondycja wytrzymałościowa istniejącego rurociągu
(pęknięcia, nieszczelności)

Rurociąg ciśnieniowy

Rurociąg bezciśnieniowy

Pożądany wzrost średnicy wewnętrznej przewodu

Transportowane medium: woda pitna

Transportowane medium: gaz

Transportowane medium: ścieki sanitarne

Transportowane medium: ścieki przemysłowe
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www.wavin.pl
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